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1 Allgemeines

In diesem Lastenheft werden folgende Definitionen benutzt:

Zug:

Der Begriff ,Zug“ wird als Oberbegriff sowohl fiir lokbespannte Ziige, als auch fir
Trieb- und Wendezuge benutzt. Werden Anforderungen an ,Ziige“ definiert, gel-
ten diese Anforderungen in gleicher Weise, wenn Trieb- oder Wendezlige ange-

boten werden. Ein ,Zug“ kann aus einer oder mehreren ,Zugeinheiten® bestehen.

Zugeinheit: Trieb- oder Wendezug (selbststandig fahrfahig), der mit weiteren Trieb- oder Wen-

Triebzug:

Wendezug:

Wagen:

dezligen zu einem ,Zug” gekuppelt werden kann. Anforderungen an ,Zugeinhei-
ten” gelten jeweils fir jede einzelne Zugeinheit.

Eine mit eigenem Antrieb versehene, im Regelbetrieb nicht trennbare Einheit aus
einem oder mehreren Fahrzeugen.

Zuge bei denen beim Richtungswechsel das Triebfahrzeug (die Lokomotive oder
der Triebwagen) nicht umgesetzt werden muss, weil sich entweder an beiden Zu-
genden ein Triebfahrzeug befindet und beide vom vorderen Triebfahrzeug aus
gesteuert werden, oder sich an einem Ende des Zuges das Triebfahrzeug und an
dem anderen Ende ein Steuerwagen befindet, mit dem das Triebfahrzeug fern-
gesteuert werden kann.

Teil eines Zuges oder einer Zugeinheit ohne eigenen Antrieb. Mehrere Wagen

kodnnen einen Zug oder eine Zugeinheit bilden.

2 Mindestkriterien

Die nachfolgenden Anforderungen stellen Mindestkriterien dar. Sie gelten fur die in diesem

Vertrag eingesetzten Fahrzeuge und fir Ersatzfahrzeuge.

3 Technische Mindestanforderungen

Es kommen historische Gebrauchtfahrzeuge XXXXXXXXXXXX zum Einsatz.

3.1 Vorschriften, technische Regeln

Fur die Entwicklung, Herstellung, Zulassung, Lieferung und Prifung der Zugeinheiten und ih-

rer Teile gelten die einschlagigen Vorschriften, Bedingungen, Empfehlungen und Normen in

der zum Zeitpunkt der Zulassung giltigen Fassung.

Die Fahrzeuge mussen bei Herstellung, Betrieb, Wartung und Entsorgung den gesetzlichen

Bestimmungen des Umwelt- und des Arbeitsschutzes entsprechen.
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3.2 Erfallung der Netzzugangskriterien

Die Fahrzeuge missen die technischen Netzzugangskriterien des befahrenen Netzes erfiillen.
Dies gilt auch fiir Sonder- und Uberfiihrungsfahrten in das Netz der DB AG (z.B. in den Rhein-
Neckar-Raum).

Das EVU ist dafur verantwortlich, dass die Fahrzeuge Uber die Vertragslaufzeit auf den be-
troffenen Strecken einsatzfahig sind. Evtl. anfallende Kosten fir eine Nachrustung sind vom
EVU zu tragen.

3.3 Hochstgeschwindigkeit und Beschleunigungsvermdgen

Die Fahrzeuge sind auf eine betriebliche Hochstgeschwindigkeit von 90 km/h ausgelegt.

3.4 Zweirichtungsfahrzeuge
Die Fahrzeuge mussen zweirichtungsfahig sein. Der Richtungswechsel ist jeweils ohne auf-

wandige Rangiertatigkeiten zu ermdglichen.

3.5 Mehrfachtraktion

Fur Mehrfachtraktionen gelten folgende Anforderungen:

a. Die vorgesehenen Fahrzeuge mussen vollumfanglich untereinander kompatibel, kuppel-
und steuerbar sein.

b. Es darf zu keiner fahrzeugbedingten Einschrankung der Fahrdynamik kommen.

3.6 Fahrzeuglangen

Die Fahrzeuglangen missen die betrieblich nutzbaren Bahnsteiglangen berilicksichtigen.

3.7 Lichtraumprofil
Die Fahrzeuge missen fir das auf dem ausgeschriebenen Netz maf3gebende Lichtraumprofil

zugelassen sein.

3.8 Streckenklasse

Die Fahrzeuge mussen fur die jeweilige Streckenklasse geeignet sein.

4 Fahrgastraum, Auslegung

4.1 Erste Klasse

Eine erste Klasse ist nicht erforderlich.

4.2 Nichtraucherziige

Die Fahrzeuge sind als Nichtraucherfahrzeuge vorzusehen.
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5 Mehrzweckbereich

5.1 Allgemeine Anforderungen Mehrzweckbereich

Je Zugeinheit ist an mindestens einem Einstiegsbereich ein Mehrzweckbereich vorzusehen.

5.2 Mitnahmemdglichkeit und Abstellflachen fur Fahrrader
Besteht ein Zug aus mehreren Zugeinheiten, kdnnen die Fahrradstellplatze auf die Zugeinhei-
ten verteilt werden.
Pro Zug sind mindestens 6 Fahrradstellplatze vorzusehen.
Bei der Bemessung der Anzahl der Fahrradstellplatze ist generell von folgenden Parametern
auszugehen:

- Fahrradlange 1,80 m, maximal drei Fahrrader an einer Seite des Ganges aneinander

gelehnt.

6 Gepéackablagen und Gepack-Stauraum

Im Fahrgastraum sind Gepackablagen vorzusehen.

7 Fahrgastinformation (FIS)

7.1  Optische Informationsanzeigen

a. Die jeweils aktuelle Zielbeschilderung muss neben mindestens einer der Einstiegsturen
und bei mehrteiligen Fahrzeugen mindestens an der Fahrzeugseite fur Reisende deutlich
erkennbar sein.

b. Injedem Einstiegsbereich ist jeweils ein Prospekthalter vorzuhalten.

7.2 Akustische Informationen
In jedem Fihrerstand ist eine Sprechstelle einzubauen, womit Durchsagen ausgegeben wer-

den kdénnen.

8 Fensterflachen

Alle Fensterflachen sollen sitzenden und stehenden Personen eine freie Durchsicht nach au-

Ren bieten.

9 Wartung und Instandhaltung

9.1 Betriebssicherer Zustand
Das EVU hat die Fahrzeuge entsprechend den gesetzlichen Vorschriften in betriebssicherem

Zustand zu halten.
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9.2 Instandsetzungsmalnahmen

a. Korrektive InstandsetzungsmaRnahmen sind zu allen Zeiten auszufuhren — je nach Be-
deutung und betrieblichen Méglichkeiten — spatestens jedoch bei der nachsten, planma-
RBig vorgesehenen Werkstattzufiihrung.

b. Sicherheitsrelevante und stark komfortmindernde Mangel (Funktionsstérungen an Hei-
zung, Turen, Lampen, Informationseinrichtungen und Toiletten) sind unverzuglich zu be-
seitigen.

c. Komfortmindernde Mangel sind zeitnah zu beseitigen.

9.3  AufRen-und Innenreinigung
Der Bieter muss ein ansprechendes Erscheinungsbild der eingesetzten Fahrzeuge durch re-

gelmafige AulRen- und Innenreinigung sicherstellen.

10 Werbung an und in Fahrzeugen

An und in den Fahrzeugen ist Werbung nur in Abstimmung mit dem Aufgabentrager zulassig.

Eine Beklebung der Fenster- und Turflachen ist keinesfalls zulassig.
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