DIM-1x30A-POTI NEx

NP Lighting Gruppe

LED Dimmer 12 V/ 24 V mit Potiregelung, max. 30A Light years ahead!

1-Kanal LED Dimmer
fiir 12/24V DC LED Systeme

Besonderheiten

« 0~100% stufenlos regelbare Helligkeit
» hohe Strombelastbarkeit

« Massive Schraubklemmen

« einfache Installation

» flackerfrei

« Puslweitenmoduliertes dimmen PWM

« Fur einfarbige LED Produkte wie Flexstreifen und
Module

- fir den Betrieb mit Repeatern geeignet

2 (€ wons PWAT IP30

Technische Daten

Eingang 12/24 V DC,
Ausgang 1 Kanal max. 360W 12/24V (0-30A), PWM
Schutzart IP30
Betriebstemperaturbereich -20 bis +60 °C
Lagertemperaturbereich -25 bis +70 °C
Anschluss Schraubklemmen
Abmessung 85 x 62 x 35mm
Gewicht 116gr
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Der Dimmer ist nicht fir Konstantstrom
betriebene High-Power LED geeignet.

Vorschaltgerat +

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um ca. Angaben, technische Anderungen behalten wir uns vor.
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