Mobilitatssaule Details M 1:2

DETAIL 1_ANSICHT_M 1:10
(Display EcoCounter)

Uberstand Antenne und Tragegriff
ist bei Metallgehause zu beachten
(Siehe Datenblatt)

Montageldcher fur Gehause

(M5x12)

Aussparrung fir Lichtsensor (D = 9mm)

Matrix Fenster (480 x 160mm)

DETAIL 1_SCHNITT EE
(Display EcoCounter)

—

DETAIL T_SCHNITT HH
(Display EcoCounter)

DETAIL 1T_MONTAGEPRINZIP
(Display EcoCounter)

Anschluss der Kabel erfolgt von
Unterseite (Siehe Datenblatt)

Montageschraube zur Fixierung
des Displays an Montagewinkel

Display Eco Counter
(Kaufprodukt siehe LV)

2mm Edelstahlblech, RAL 9005
Metallgehause zur Montage und
Verblendung des Displays

Montagewinkel

Metall Unterkonstruktion
(10mm Flachstahl, feuerverzinkt)

Flachstahl mit Pilzkopf
(UK Dreischichtplatte)

Dreischichtplatte Fichte 22mm,
Wasserfest verleimt,

Klarlack mit 1%-3% Weil3anteil,
seidenmatt lackiert

Montageschraube zur Fixierung
des Displays an Montagewinkel

Display Eco Counter
(Kaufprodukt siehe LV)

Montagewinkel

2mm Edelstahlblech, RAL 9005
Metallgehause zur Montage und
Verblendung des Displays

Metall Unterkonstruktion
(10mm Flachstahl, feuerverzinkt)
mit Unterkonstruktion verschweilt
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Metall Unterkonstruktion 2mm Edelstahlblech,

(10 mm Flachstahl, RAL 9005
feuerverzinkt) Metallgehause zur

Montage und
Verblendung des Displays

Montagewinkel

Display Eco Counter
(Kaufprodukt siehe LV)

DETAIL 2_SCHNITT DD_M 1:5

(Umgebungsplan, Revisionsklappe und Leuchte Pos. B)
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DETAIL 2.1_SCHNITT DD

(Leuchte Position B "Textebene")
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DETAIL 2.2_SCHNITT DD

Dreischichtplatte Fichte 22 mm,
wasserfest verleimt,
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Leuchte Pos. B "Textebene"
Ausfihrung siehe Detail 2.1

Dreischichtplatte Fichte 22 mm,
wasserfest verleimt,

Klarlack mit 1%-3% Weil3anteil,
seidenmatt lackiert, anschlieRend
mit Plattendirektdruck bedruckt

Montagereihenfolge
Stadtplan (Revisionsoffnung)

Metall Unterkonstruktion
(10mm Flachstahl, feuerverzinkt)
mit Unterkonstruktion verschweif3t

Flachstahl mit Pilzkopf
(UK Dreischichtplatte)

Lithium SuperPack Batterie M8
(weiter Angaben siehe Datenblatt)

Lochblech zur Montage der technischen
Einbauten

Schraube zur Demontage des
Umgebungsplans
(Revisionsoffnung)

Leuchte Position C
"Bodenmarkierungsebene"

Montagewinkel (Stahl 10mm)
Mit Unterkonstruktion verschweilt

Edelstahlgehduse, RAL 9005
Zur Monatge der Lichtleiste und
gekippten Dreischichtplatte

ankonfektioniertes Anschlusskabel,

M5 Kabelstecker, Serie 707, L ca. 2000m
(Anschluss an Dimmer mit Drehregler,
siehe Detail Lichtplanung)

Leuchte Position B "Textebene"

Fichte Dreischichtplatte 22mm,

lackiert mit Klarlack mit 1%-3% WeiRanteil,
anschlieend mit Plattendirektdruck
bedruckt (beleuchtete Textebene)

max. 10 mm
Befestigungsklammer (5 Laschen)

Abdeckung transparent
(vandalismussicher)

max. 8 mm um Verschattung
zu vermeiden

(Leuchte Position C "Bodenmarkierungsebene")

Achse Mitte

vl

10

Flachstahl mit Pilzkopf
(UK Dreischichtplatte)

Metall Unterkonstruktion L-Profil
(10mm, feuerverzinkt)
mit Unterkonstruktion verschweif3t

Fichte Dreischichtplatte 22mm,

lackiert mit Klarlack mit 1%-3% WeiRanteil,
anschlieend mit Plattendirektdruck
bedruckt (beleuchtete Textebene)

Um Revisionierbarkeit zu ermdglich
erfolgt Fixierung von aulBen

Leuchte Position C
"Bodenmarkierungsebene”

Sonderverkabelung zwischen
LED-Modulen
(siehe Detail Lichtplanung)

Metallplatte mit Aussparungen zum
Beluften der technischen Einbauten
(max. & mm)

Racksprung der untersten
Materialebene zur Saulenfront
max. 10 mm

Unterste Materialebene max. 4mm

55mm maximal Abstand zu
Plattenmaterial

Dreischichtplatte (Umgebungsplan)
Abschragung untere Kante zwingend
erforderlich um Verschattung zu
vermeiden

DETAIL 3_SCHNITT EE_M 1:5
(Solarpaneel mit Leuchte)
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DETAIL 3.1_SCHNITT FF_M 1:10
(Solarpaneel mit Leuchte Pos. A "Ferwirkungsebene")
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DETAIL 3.1 _SCHNITT EE
(Leuchte Postion A "Fernwirkung")

chsen Mitte
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| Leuchte 125

Metallabdeckung
Wasserfiihrende Schicht
(2% Neigung)
Montagewinkel (Stahl 5mm)

Flachstahl (10 mm)
feuerverzinkt, mit Metallschwert verschweil3t

Solarmodul
(weiter Angaben siehe Datenblatt)

Leuchte Position A "Fernwirkung"
(siehe Detail 3.1 Schnit EE)

Montagewinkel (Stahl 5mm)

Montagewinkel (Stahl 10mm)
Mit Unterkonstruktion verschweif3t

Metallschwert
(150 mm x 15 mm)
mit Mast und Flachstahl verschweiRRt

Metall Unterkonstruktion
(10mm Flachstahl, feuerverzinkt)
mit Unterkonstruktion verschweilRt

Flachstahl mit Pilzkopf
(UK Dreischichtplatte)

Dreischichtplatte Fichte 22mm,
Wasserfest verleimt,
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Feuchtigkeits- und UV geschitztes
Anschlusskabel inkl. Doppeltisolierung
(siehe Detail Lichtplanung)

Befestigungsklammern

Metallgehduse, RAL 9005
Zur Monatge der Lichtleiste

Abstand beidseitig identisch
Leuchtenprofil 521 mm,

Leuchte muss mittig von Stele positioniert werden

(Siehe auch Leuchte Position B "Textebene")

Leuchte Position A "Fernwirkungsebene"

Metall Unterkonstruktion
(10mm Flachstahl, feuerverzinkt)

Fichte massiv (R= 100mm)
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Dreischichtplatte Fichte 22mm,
Wasserfest verleimt,
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Montagewinkel (Stahl 10mm)
Mit Unterkonstruktion verschweif3t

Metallgehduse, RAL 9005
Zur Monatge der Lichtleiste und
gekippten Dreischichtplatte

Schraube als "Abstandhalter"
fir Gehause

ankonfektioniertes Anschlusskabel,

M5 Kabelstecker, Serie 707, L ca. 2000m
(Anschluss an Dimmer mit Drehregler,
siehe Detail Lichtplanung)

Befestigungsklammer (5 Laschen)

Profilschiene

Leuchte Position A "Fernwirkung"

Fichte Dreischichtplatte 22mm,
wasserfest verleimt

RAL 1018, anschlieRend mit Plattendirektdruck bedruckt

(beleuchtete Textebene)

Alle Male sind am Bau zu prifen. MalRunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten
zu klaren. Fur MaRfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der Bauausfihrung sind die
Planung der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
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