Sitzbank ohne Fundament_M1:20

EXPLOSIONSZEICHNUNG

Va rian te 3 Sitzflache (Holzbretter) Sitzflache und 2 FiRen mit integrierter Konsole
_Die sichtbare Gesamthdhe der Sitzbank betragt 460 mm,
_Die Bank kann auf drei unterschiedliche Weisen vor Ort montiert werden
N \ Abdeckplatte - Variante 1: Montage an bewehrtem Fertigfundament
\ (Plan BaWi_003_Sitzbank mit Fundament_A1_M1-20)
- Variante 2: Montage an vor Ort bestehender Bodenplatte
(Plan BaWi_003_Sitzbank mit Fundament_A1_M1-20)
- Variante 3: Montage Uber Dibelplatten direkt im vor Ort bestehenden
K | Oberbelag (Plan BaWi_004_Sitzbank ohne Fundament_A2_M1-20)
onsole _Die Sitzbank soll ausschliefRlich im Auflenraum aufgestellt werden. Bei
allen verwendeten Materialien ist daher darauf zu achten, dass diese
fir einen Einsatz AuRenraum zertifiziert sind. Bei nicht zertifizierten
Rohr Materialien ist die Oberflache dementsprechend zu behandeln,
sodass die Haltbarkeit Gber einen ldngeren Zeitraum (min. 5 Jahre) im
FuBplatte AulBenraum gewahrleistet werden kann.
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Variante 3 Variante 3 Variante 3
Sitzflache (Holzbretter) mit Konsole
verschrauben (Edelstahlschraube Detail 1
rostfrei A2) etal
Abdeckplatte rechts und links Detail 2
stirnseitig an Kantholz verschrauben Rohr mit Konsole
mit Edelstahlschraube " verschweil3en
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SITZBANK FUR DEN AUSSENRAUM

_Die Sitzbank besteht aus 3 Elementen, einer 540 mm auf 1800 mm

VARIANTE 3:
_Runde FuRplatte:
FuRplatte D= 460 x 10 mm aus feuerverzinktem Stahl
pulverbeschichtet matt, RAL 9005
_FaRe:
feuerverzinktem Stahlrohr, Durchmesser 101,6 mm
pulverbeschichtet matt, RAL 9005, mit Dibelplatte verschweif3t
_Konsole:
U-formige Konsole aus feuerverzinkten Stahl,
pulverbeschichtet matt, RAL 9005, vorgefertigte Locher zur
Montage der Sitzflache (siehe Axonometrie), Konsolen sind mit
FGRen verschweilRt
_Sitzflache:
rundgefaste Fichte massiv, astrein, FSC zertifiziertes Hartholz
(R=100mm, Gesamtlange 1800 mm), beidseitig zur Montage der
Abdeckplatte eingefrast (R=175 mm, Tiefe 65 mm
- siehe Detail 1 und 2)
und drei Fichtebretter astrein (100x25x180 mm); Sitzflache mit
rostfreien Edelstahlschrauben A2 an Konsole fixiert
Lackiert mit witterungsbestandigem Klarlack (Prifnorm DIN 53387)
_Seitliche Abdeckplatte:
490x75 mm mit zwei Rundungen R=75 mm
aus 10 mm feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet matt,
RAL 9005, Sitzflache mit 10 rostfreien Edelstahl-
Senkkopfschraubenschrauben A2 an Sitzflache fixiert

U-férmige Konsole aus 10mm feuerverzinkter Stahlplatte
mit Bohrungen zur Befestigung der Sitzflache,
rostfreie Edelstahlschrauben A2 sind zu verwenden

Fichte massiv 100 x 100 mm mit gefrafiter Rundung R =100
mm; mit stirnseitiger 65mm tiefer Einfrasung in Form eines
Viertelkreises mit R = 75 mm

Rundrohr D = 101,6mm; Wandstarke & mm aus
feuerverzinktem Stahl;mit Konsole verschweilit

Fichtebrett astrein, 25mm stark

Kantholz 100x100mm mit gefrafiter Rundung R = 100mm; mit
stirnseitiger 65mm tiefer EinfraBung in Form eines Vierteilkreises
mit R =75mm

Abdeckplatte aus 5 mm feuerverzinktem Stahl mit der Sitzflache
mit rostfreien Edelstahlschrauben A2 verschrauben

Alle MaRe sind am Bau zu prifen. MalRunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten
zu klaren. Fur MaRfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der Bauausfihrung sind die
Planung der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Details- und Ausfihrungszeichnungen von Firmen gelten nur mit dem
Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers
bleibt unberthrt. Die Hohenkoten sind auf OKFF bezogen, Abweichungen sind
entsprechend vermerkt.
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