LED Modul ORCA NER

NP Lighting Gruppe

Technische Daten Light years ahead!

« fiir den ungeschiitzten AuBenbereich ORCA

« Schutzart IP68 0.5W /47Im
- weiter Abstrahlwinkel 170°
« leuchtstark

- Konstantstromregler

» Lebensdauer 35.000h

+ CE, RoHS

MmIAIRnR A CONSTANT CURRENT
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Technische Daten WT-IP-01W63K80
Systemart flexible LED-Kette
Anwendung Profilbuchstaben Typ P3 (Ruckstrahler)
im Auf3enbereich
Farben Weiss 6300°K / 3000°K, Rot, Griin, Blau
LED Type 1x SMD 2835
Lichtstrom Weiss 6300° Kelvin 47 Lumen
Abstrahlwinkel 170°
Schaltungsart 12V DC, Parallel
Modul Leistung 0,5W
Stromaufnahme 42mA, Strom geregelt
Lebensdauer @ 25° 45% rF 35.000h
Schutzart IP68
Ansteuerungsoption dimm- und schaltbar
Befestigung 3M Klebetape 3M9080A,
Schraubloch @ 2,2mm
Betriebstemperaturbereich -25°C bis +60°C
Lagertemperaturbereich -25°C bis +70°C
Abmessungen (LxBxH) 23,9 x 15 x 10,5mm
Modul Abstand (Mitte/Mitte) variabel, max. 80mm
105 Kabellange (Modul zu Modul) 56,1mm, AWG18, UI1007
: Schneidbarkeit je Modul
@ Anzahl Module (VE) 50 St.
Angaben in mm Max. Anz. Module je Stromzweig 50 St.
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Bei den angegebenen Daten handelt es sich um ca. Angaben, technische Anderungen behalten wir uns vor.

NP Lighting Vertriebs-GmbH - Speckgraben 19 - D-34414 Warburg - Tel.: +49 (0) 5641/78111 0 Fax: +49 (0) 5641/78111 21 info@nplighting.de




