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1. Allgemeines
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1.1 Pldne Architekt
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Regenrohr (D = 60mm)

Metallabdeckung
WasserfUhrende Schicht

u)_ =
Lo ™M
&
S Leuchtenelement mit
0| I Metallverkleidung, RAL 8005 lackiert |
= <"  geneigte Abdeckung (Abtropfkante) "~
L Abtropfkante B
Mast (Q_Egoorfa--m)|D=193,7x6,3 mm)
Flachstah! (Smen)*
feuerverzinkt, 10mm 24
mit Metallschwert =
verschweil3t
s
—|— Schattenfuge 8mm @ Fichie-Kantholz rund gefast
Zur Aufriahme ven an Flachstahl montiert
Quell- und (R =100mm) Hia
Schwindverhalten N %
des Holzes N = I
(AusfUhrung so 5 Metallschwert
schmal wie moglich) (150 mm x 15 mm)
; | it Mast und
—| — FEinsatzmodul ~ n '
"Umgebungsplan” S Flachstahl verschweifdt
Mit Leuchtkante M
z] (Ausfihrung o 2
Aera DRl Einsatzelement "Umgebungsplan und ™|
Revisionséffnung”
1 {Ausfiihrung siehe Detiail)
—+—— Dreischichtplatte Fichie N 7 Lochblech zur Ablage von
Wasserfest verleimt o . [ Elektronischen Einbauten JE
I w
I Z Einbauschacht Rainbird Lt I
E ! {ecoCounter) 2
— o [ Insektenschutz 2,
:: ! [ Edelstahldrahtgewebe
o
Leerrohr fiir Kabelfihrung D= 40mm 0
Ein CAN-Kabel fir Sensor
Ein Stromkabel fir Display
I
o . g
100 =4 N
o //
Q| o : g ;
N~y s
= o
O— D~ o -
F— o v
o o
ee] b
~ //
4!

FuBplatte 350x350x25 mm
Aussteifungsrippen 4x t=15 mm

4x Dibel Hilti HYU2 + HAS-U A4 M20
Achsabstand 250 mm
Verankerungstiefe 170mm

oder gleichwertig
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2. Statische Berechnungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Tragelemente der Mobilitdtssaule nachgewiesen.
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2.1 Lastannahmen

Kurzbeschreibung:

Da die Saule in ganz Baden Wiirttemberg aufgestellt werden soll, ist hier die Windlastzone 2 maltigebend.

gemal DIN EN 1991-1-4

Windzone 2
Gelandekategorie llI

Geschwindigkeitsdruck bis 10 Héhe: gp = 0,65 KN/m?
Kap. 7.4.3 Kraftbeiwerte fiir Anzeigetafeln

cf=1,80

Winddruck= 0,65 KN/m? x 1,8 = 1,17 KN/m?

bei einer Breite von 1,00 m: 1,00m x 1,17 KN/m? = 1,17 KN/m
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2.2 Saule

Als vertikale Belastung werden je 3 KN als sténdige Last und 3 KN als veranderliche Last angesetzt.



Projekt : Mobilitdtssdule

Position: S1
PE =2 -

Position: S1

Stahlstiitze STS+ 02/2020 (FRILO R-2020-2/P08)

Grundparameter

Bemessungsnorm
Sicherheitskonzept/Lastkombinatorik

Wz = 0.5 fiir Schnee (AE)

Kombination standiger Lasten
Querschnittsbemessung

Stabilitatsnachweis nach

Bemessungssituation Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Absolutverformung mit

Nachweis Relativverformung (Durchbiegung) mit

System Kragstiitze

d
y

|

|

Y

i

L

y

DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12
DIN EN 1990/NA:2010-12

nicht angesetzt

alle gleiches yr (v, sup oder ya,inf)
plastisch

6.3.3 - Anhang B
charakteristisch

Slim = 5.0 cm
Slim = lest/ 300
3.01
3.01
. .
; RO 193.7X6.3
! TALT
E —e-
( : a b §
\J/ o y &
é @—
g 2
rr/:‘-r ——

Stiitze: Hohe = 4.25m 5235 RO 193.7X6.3(warm)
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Position: S1 2 Z _ S

Lagerbedingungen

| b __ Verschiebungen® ; | o i Verdrehungen*) *
Nr X ux | uy | uz Ox | Dy O |
o [m]! [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] [kNm/rad] | [kNm/rad] [kNm/rad] |

1 ‘[ o000 4 a4 Al 1}1 ]
")-1 =starr, 0 = frei, > 0 = elastisch |

Belastung

Einwirkungen{Ew)

1d |Typ | Bemessungssituation {Name | ysp|  yind o 1 g2

i : | f i

|G |stindig/voriibergehend ‘sténdig o135 ‘ 1.00 1.00| 1.00 ‘ 1.00

! | standig/voriibergehend {Kat. A: Wohngebdude . 150, 0.00| 0.70 ‘ 050, 0.30
| 1.50| 0.60| 020 0.00

‘ Q
Q |stdndig/voriibergehend | Windlasten

|

0.00

Lasten
Lastarten

Art 14 = Kopflast kN 2 = Gleichstreckenlast kN/m
Das Eigengewicht wird automatisch beriicksichtigt.

Standard-Lastfélle und Lasten
CONr | Art infum | pi | a pj I Ew | Zus |
' [m] ; [m] |

1 I 14 in x-Richtung | 3.0} 4.25 ! 1 !
P2 | 14 in x-Richtung 3.0 4.25 | ‘ - | 1 ‘
| 3 | 2 | in y-Richtung 1.17 | - ‘ |

Ergebnisse

Tragfahigkeit - Lastkombination sténdige/voriibergehende Bemessungssituation

SchnittgroBen - Lfk2

T i x NEd - VZEd I MVEd ES—— VV;EA T — i MZEd
~ [m] | [kN] | [kN] [kNm] | [kN] ~ [kNm] |

| 0.00 | 89 0.0/ 0.00 | 75| 15.85
i 425 72 0.0/ 0.00 | 0.0/ 0.00 |

Querschnittstragfahigkeit nach Abschnitt 6.2 ff - Lfk2 - ymo = 1,00
X Qkl nN nv: nMy nw | NMz | nMyMz n
[m] | !

| 0.00 | 1
4.25| 1

0.01 0.00

i
| 0.32
001  0.00] E

0.01

oo
o0
oo

Stabilitatsnachweis

X le : Ned My,ed | Mz,Ed : Gl | n| Lfk
[m] [kNI| [kNm] | [kNm] | '

1 i i | !
| 0.0Q_‘ 1] 8.9 | 0.00 1 15.85 i 6.62 ! 0.16 2

Gebrauchstauglichkeit - Lastkombination charakteristisch
Verformungsnachweis - Absolutverformung fcd = 5.0 cm

X fx,Ed fyed | fzed fres,Ed F n Lfkg
[m] _[em] [em] S [cm] -

4.25 | 00| 14| 0.0/ 14 0.28 12|

Verformungsnachweis - Relativverformung in y f cd = leff/300
‘ X leﬁi lefix0 l leffx1 fy,Ed ‘ fy,cd ) n Lfk§
[m] [m] | [m] imld [cm] | [em] | ,

{ i

| i | i | !
1,57 \ 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.2} 1.4 0.15 | 12 |




Projekt : Mobilitdtssaule
Position: S1

Verformungsnachweis - Relativverformung in z f cd = leff/300
H

X

{ |eff; |eff,xl] |eff,x1 ’ fz,Ed _ fz,Cd“:— n . Lfk:
selmler i sealn] [m] _[m] [em] | [em] |

§ 157 4.25 | 0.00 | 4.25| 0.2 14
Auflagerkrifte

Auflagerkrifte - charakteristisch je Lastfall

0.15 | 12|

‘Lager | X Lf Ew | Rx Rz | My | Ry | M: ;
f [m] S | . [kN] [kN] [kNm]  [kN] [kNm] |
| | | | | | !

0.00 | Eigengewicht | 89 12 - | - | - -

a ILf1 | 99 3.0

‘ ILf2 1| 3.0 -

i 'Lasten mit Zus 110 ! 9| - | - 5.0 10.57 |

Ubersicht maRgeblicher Lastfallkombinationen

{Lfk  Bemessungssituation [Last:Faktor]

2 1‘s‘réindig/\.'or[]bergehend i Eigengewicht:1.35 + 1:1.35 + 2:1.050 + 3:1.5
12 |charakteristisch _ | Eigengewicht:1.0 + 1:1.0 + 2:0.7 + 3:1.0

Zusammenfassung

 Bemessungssituation Querschnitt Stabilitat

| Verformung

Tragfahigkeit standig/voriibergehend
Gebrauchstauglichkeit | charakteristisch

0.32 1 0.16
L

0.28
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Mobilititsséule

2.3 Befestigung Saule

Schnittgrofen fir FuBplatte:

Vertikallast 1,35x3,0 +1,5x3,0 = 8,55 KN
H-Last: 1,5x 1,17 x 4,0 = 7,02 KN
Moment: 1,5x 1,17 x4,0x2,25 = 15,80 KNm

Seite: 2.3 -1
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Profis Anchor 2.8.8

www_hilti.de
Firma: Seite: 1
Bearbeiter: Projekt: Mobilitatsséule
Adresse: Pos. Nr.:
Tel. | Fax: Datum: 12.08.2020
E-Mail:

Bemerkung:

1 Eingabedaten

Dubeltyp und Grofie:

Return period (service life in years):
Effektive Verankerungstiefe:

Werkstoff:
Zulassungs-Nr.:
Ausgestellt | Gliltig:
Nachweis:
Abstandsmontage:

Ankerplatte:

Profil:
Untergrund:
Installation:

Bewehrung:

R . Die Diibel Berechnung basiert auf der Annahme einer biegesteifen Ankerplatte.

Geometrie [mm] & Belastungen [kN, kNm]

HVU2 + HAS-U A4 M20

50

Nefact = 170 mm, hpom = 170 mm

A4

ETA-16/0515

13.11.2019 | -

Bemessungsverfahren EN 1992-4, Chemisch
ep, = 0 mm (Kein Abstand); t = 26 mm

S 235; E = 210.000,00 N/mm?; f,, = 235,00 N/mm?, yy, = 1,000

I, x I, x t = 350 mm x 350 mm x 25 mm; (Empfohlene Plattendicke: berechnet (22 mm))
Rohr-Reihe, 193,7 x 6,3; (L x B x D) = 194 mm x 194 mm x 6 mm

gerissener Beton, C25/30, f, = 25,00 N/mm?; h = 300 mm, Temp. kurz/lang: 40/24 °C
Bohrloch: hammergebohrt, Installationsbed.: trocken

Keine Bewehrung oder Stababstand 2 150 mm (jeder @) oder =2 100 mm (& < 10 mm)

Keine Randlangsbewehrung
Bewehrung zur Spaltkontrolle gem. EN 1992-4, 7.2.1.7(2) b) 2) ist vorhanden.

ﬂf.:i éj’Mm

U doshepiee 779 ¥ lppen

v
T
f
8
i_,&j‘
X

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitét zu priifen! Hilti Gbernimmt keine Haftung fur Eingabedaten durch den Anwender.
PROFIS Anchor {c) 2003-2009 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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www.hilti.de Profis Anchor 2.8.8
Firma: Seite: 2

Bearbeiter: Projekt: Mobilitatssaule
Adresse: Pos. Nr.:

Tel. | Fax: Datum: 12.08.2020

E-Mail:

1.1 Langzeitbelastung

Nays [kN] My sus [KNM] My .cus [KNM]
0,000 0,000 0,000

2 Lastfall/Resultierende Diibelkrafte (ULS)
Lastfall: Design Lasten O 3 O 4

Resultierende Diibelkréfte [kN]
Normalkraft: +Zug -Druck

Dibel Normalkraft Querkraft Querkraft x Querkraft y
1 26,287 1,755 1,755 0,000
2 0,000 1,755 1,755 0,000 ® X O]
3 26,287 1,755 1,755 0,000 Zug Druck
4 0,000 1,755 1,755 0,000
Maximale Betonstauchung: 0,16 [%o]
Maximale Betondruckspannung: 4,85 [Nfmm?] O 3 O 5
resultierende Zugkraft in (x/y)=(-125/0); 52,574 [kN]

resultierende Druckkraft in (x/y)=(151/0): 61,124 [kN]

Die Dibelbelastungen werden unter der Annahme einer biegesteifen Ankerplatte ermittelt.

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitat zu priifen! Hilti (ibernimmt keine Hafiung fiir Eingabedaten durch den Anwender.
PROFIS Anchor (c) 2003-2009 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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Profis Anchor 2.8.8

www_hilti.de
Firma: Seite: 3
Bearbeiter: Projekt: Mobilitatsséule
Adresse: Pos. Nr.:
Tel. | Fax: Datum: 12.08.2020
E-Mail:
3 Zugbeanspruchung (EN 1992-4, Abschnitt 7.2.1)
Einwirkung [kN] Tragfahigkeit [kN] Ausnutzung gy [%] Status
Stahlversagen* 26,287 91,711 29 OK
Kombiniertes Versagen Herausz. - 52,574 92,234 58 OK
Betonausbr.**
Betonversagen™* 52,574 84,779 63 OK
Spaltversagen™* O.Nw. O.Nw. O.Nw. O.Nw.
* unglinstigster Dlibel **Diibelgruppe (Dlbel unter Zug)
3.1 Stahlversagen
Nr,s [KN] TM.s NRa,s [kN] Neg [kN]
171,500 1,870 91,711 26,287
3.2 Kombiniertes Versagen Herausz. - Betonausbr.
Ap.N [mmg] AS,N {mmz] T Rk,uer,20 [N-"mmzl Scr,Np [mm] Ccr,Np [mm] Crnin [mm] fc.cyl [N'Immz]
387.600 260.100 16,00 510 255 = 25,00
Ve T Ricer IN/MM?] ka T g [NFMm?] Y onp W i
1,023 8,69 7,700 7,99 1,000 1,000
ecq N [mm] Y ec1.Np €con [mm] W ec2,Np W s.Np W re,Np
0 1,000 0 1,000 1,000 1,000
1]
Y sus Usus W sus
1,000 0,000 1,000
Ngk,p [kN] NRk,p [kN] Ymp NRd‘p [kN] Ngg [KN]
92,841 138,351 1,500 92,234 52,574
3.3 Betonversagen
Ac.N [mmz] AS,N [mmz] Ccr,N [mm] SerN [mm] fc.cyl [N/mmz]
387.600 260.100 255 510 25,00
€crn [Mmm] W ect,N €y n [mm] W ec2.N WsN W reN
0 1,000 0 1,000 1,000 1,000
z [mm] W MN Ky NDRk,c [kN] YMe Nra,c [kN] Ngg [KN]
276 1,000 7,700 85,336 1,500 84,779 52,574

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitét zu priifen! Hilti ibernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.
PROFIS Anchor (c) 2003-2009 Hilti AG, FL-9494 Schaan  Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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LT

Profis Anchor 2.8.8

Firma: Seite: 4
Bearbeiter: Projekt: Mobilitatsséule
Adresse: Paos. Nr.:
Tel. | Fax: Datum: 12.08.2020
E-Mail:
4 Querbeanspruchung (EN 1992-4, Abschnitt 7.2.2)
Einwirkung [kN] Tragfahigkeit [kN] Ausnutzung By [%] Status
Stahlversagen ohne Hebelarm* 1,755 55,000 4 OK
Stahlversagen mit Hebelarm* O.Nw. O.Nw. O.Nw. O.Nw.
Betonausbruch auf der lastabgewandten 7,020 252,673 3 OK
Seite™
Betonkantenbruch, Richtung ** O.Nw. O.Nw. O.Nw. O.Nw.
* ungiinstigster Dlbel **Diibelgruppe (relevante Diibel)
4.1 Stahlversagen ohne Hebelarm
Viies [KN] ks Vris [kN] YMs VRra,s [KN] Veg [KN]
85,800 1,000 85,800 1,560 55,000 1,755
4.2 Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Betonausbruch malRgebend)
s Ac‘N [mmZ] AE‘N [mm}E] CorN [mm] sr:r.N [mm] fz:‘cyi [N"mmz] kﬁ
577.600 260.100 255 510 25,00 2,000
€c1yv [mm] W ec1,N €ca,y [Mm] W ec2N W sN W reN Y MN
0 1,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000
ks Nie [KN] TMep Vraep [kN] Vea [kN]
7,700 85,336 1,500 252,673 7,020

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitét zu prifen! Hilli Gbernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.

PROFIS Anchor (c) 2003-2009 Hilti AG, FL-9494 Schaan

Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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Profis Anchor 2.8.8

Firma: Seite: 5

Bearbeiter: Projekt: Mahilitatssaule
Adresse: Pos. Nr.:

Tel. | Fax: Datum: 12.08.2020
E-Mail:

5 Kombinierte Zug- und Querbeanspruchung ( EN 1992-4, Abschnitt 7.2.3)

Stahlversagen

B By o Ausnutzung By [%] Status
0,287 0,032 2,000 9 OK
Bi + By < 1,0
Betonversagen
B By o Ausnutzung fyy [%] Status
0,620 0,028 1,500 50 oK

BNt pys10

6 Verschiebungen (hochsthelasteter Diibel)

Kurzzeitbelastung:

Nsik = 19,472 [kN] WY = 0,182 [mm]

Visk = 1,300 [kN] By = 0,052 [mm]
By = 0,190 [mm]

Langzeitbelastung:

Nsk = 19,472 [kN] BN = 0,255 [mm]

Vs = 1,300 [kN] By = 0,078 [mm]
Sy = 0,267 [mm]

Hinweis: Die Verschiebungen infolge Zugkraft gelten, wenn die Hélfte des Drehmomentes beim Verankern aufgebracht wurde - ungerissener
Beton! Die Verschiebungen infolge Querkraft gelten, wenn zwischen Beton und Ankerplatte keine Reibung vorliegt! Der Verschiebungswert
aus dem Lochspiel zwischen Ankerkorper und Bohrlochrand sowie zwischen Ankerkérper und Anbauteil ist in dieser Berechnung nicht
berticksichtigt!

Die zuléssigen Verschiebungen hangen von der zu befestigenden Konstruktion ab und sind vom Konstrukteur festzulegen!

7 Warnungen / Hinweise

Die Bemessungsmethoden in PROFIS Anchor erfordern starre, unter Belastung eben bleibende, Ankerplatten nach den geltenden
Vorschriften (ETAG 001 / Annex C, EOTA TR029, etc.). Dies bedeutet, dass die Lastverteilung auf die Anker aufgrund elastischer
Verformungen der Ankerplatte nicht berlicksichtigt wird - die Ankerplatte wird als ausreichend steif angenommen, um unter Belastung stets
eben zu beleiben. PROFIS Anchor berechnet die minimal erforderliche Ankerplattenstérke mit FEM, um die Spannung der Ankerplatte auf
der Grundlage der oben erlduterten Annahmen zu begrenzen. Der Nachweis der Giiltigkeit der starren Grundplattenannahme erfolgt nicht
durch PROFIS Anchor. Die Eingabedaten und Ergebnisse miissen auf Ubereinstimmung mit den vorhandenen Bedingungen und auf
Plausibilitat geprift werden!

Uberpriifung der Lasteinleitung in das Untergrundmaterial ist erforderlich geman EN 1992-4, Anhang Al

Die Bemessung ist nur gliltig, wenn der Durchmesser df des Durchgangslochs im Anbauteil nicht gréRer ist als die in EN 1992-4, Tabelle
6.1 angegebenen Werte. Fir groftere Duchgangsbohrungen siehe Abschnitt 6.2.2 der EN 1992-4!

Die Liste der Zubehérteile in diesem Bericht ist nur zur Information des Anwenders. Die Setzanweisungen, die mit dem Produkt mitgeliefert
werden, sind stets zu beachten, um eine korrekte Installation zu gewahrleisten.

Bei der Bestimmung von Psi_re,v (Betonkantenbruch) wird eine Betondeckung der Randbwehrung von c=30mm angenommen.

Die Reinigung ist gemé&R Gebrauchsanweisung durchzuflihren. (2-maliges Ausblasen mit &ifreier Druckluft (min. 6 bar), 2-maliges
Ausbiirsten und 2-maliges Ausblasen mit élfreier Druckluft (min. 6 bar)).

Die zulassigen Verbundspannungswerte sind von den vorliegenden Kurz- und Langzeittemperaturen abhangig.

Randbewehrung zur Verhinderung des Spaltens des Betons nicht erforderlich!

The characteristic bond resistances depend on the return period (service life in years): 50

Nachweis der Verankerung: OK!

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitét zu priifen! Hilti ibernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.
PROFIS Anchor {c) 2003-2009 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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8 Installationsdaten

Ankerplatte, Stahl: S 235; E = 210.000,00 N/mm?; fy = 235,00 N/mm
Profil: Rohr-Reihe, 193,7 x 6,3; (Lx B x D) = 194 mm x 194 mm x 6
mm

Durchmesser Durchgangsloch: d; = 22 mm

Plattendicke (Eingabe): 25 mm

Empfohlene Plattendicke: berechnet (22 mm)

Bohrmethode: Hammergebohrt

Reinigungsart: Druckluftreinigung des Bohrloches ist erforderlich

8.1 Erforderliches Zubehér

Bohren Reinigen

Diibeltyp und Grofte: HVYU2 + HAS-U A4 M20
Anzugsdrehmoment: 0,150 kNm

Durchmesser Bohrloch im Untergrund: 22 mm
Bohrlochtiefe im Untergrund: 170 mm
Minimale Bauteildicke: 220 mm

Installieren

= Geeigneter Hammerbohrer
- Hammerbohrer geeigneten
Durchmessers

= Druckluft mit erforderlichen Zubehdrteilen
um das Loch von unten auszublasen

» HVA Setzwerkzeug
= Drehmomentschliissel

= Drahtbiirste korrekter Durchmesser
red
175 175
| o
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O> @
i o
M~
_— | 2 -
/———— | ~ i
un
lie:
O i O
l o
! 3
50 250 50

e

Koordinaten Diibel [mm]

Diibel x y € Ciy C.y Cyy
1 -125 -125 - - - -
2 125 -125 - - - -
3 -125 125 - - - -
4 125 125 - - - -

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitét zu priifen! Hilti Gbernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.
PROFIS Anchor (c) 2003-2009 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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9 Kommentar; Anmerkungen

» Samtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschlieflich auf die Verwendung von Hilti-Produkten
und basieren auf den Grundsétzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen Anweisungen und Bedienungs-, Setz-
und Montageanleitungen usw. von Hilti, die vom Anwender strikt eingehalten werden miissen. Samtliche enthaltenen Werte sind
Durchschnittswerte; daher sind var Anwendung des jeweiligen Hilti-Produkts stets einsatzspezifische Tests durchzufiihren. Die Ergebnisse
der mittels der Software durchgefiihrten Berechnungen beruhen maRgeblich auf den von Ihnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die
alleinige Verantwortung fiir die Fehlerfreiheit, Vollstédndigkeit und Relevanz der von lhnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine
dafiir verantwortlich, die erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung fiir lhre spezifische(n) Anlage(n) durch einen
Fachmann Uberpriifen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformitat mit geltenden Normen und Zulassungen. Die
Software dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne jegliche Gewahrleistung auf Fehlerfreiheit,
Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Geeignetheit fiir eine bestimmte Anwendung.

Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren MaRknahmen zu ergreifen, um Schiden durch die Software zu verhindern oder zu begrenzen.
Insbesondere miissen Sie fiir die regelmafige Sicherung von Programmen und Daten sorgen sowie regelméRig ggf. von Hilti angebotene
Updates der Software durchfilhren. Sofern Sie nicht die AutoUpdate-Funktion der Software nutzen, missen Sie durch manuelle Updates
liber die Hilti-Website sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit gliltige Version der Software verwenden. Soweit Sie diese
Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet Hilti nicht fiir daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht fiir die Wiederbeschaffung verlorener
oder beschadigter Daten oder Programme.

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu konirallieren und auf Plausibilitat zu priifen! Hilti Gbernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.
PROFIS Anchor (¢} 2003-2009 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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2.4 Fundament

Es werden 3 mogliche Fundamenttypen untersucht:

Typ A:
Ortbetonfundament 1,4/1,4/0,6m

Typ B:
Fertigteilfundament 1,7/1,7/0,3m

Typ C:
Direktmontage auf vorhandenem Betonteil

MaRgebend wird der Kippsicherheitsnachweis.

Typ A:

Min V= 3,0 KN + 29,4 KN

Max.H= 1,17KN/m x 4,0m

Max.M= 4,68KN x 2,25m + 4,68KN x 0,6m

e=13,34/32,4= 0,411 m < zul.e=1,4/3 =0,47m
Typ B:

Min V= 3,0 KN + 29,4 KN

Max.H= 1,177KN/m x 4,0m

Max.M= 4,68KN x 2,25m + 4,68KN x 0,3m

e=11,93/24,68= 0,48 m < zul.e= 1,7/3 = 0,56m

32,4 KN
4,68 KN
13,34 KNm

24,68 KN
4,68 KN
11,93 KNm

Bewehrung Fundamente gewahlt konstruktiv d12/15 allseits!

Seite: 2.4 -1
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Fundamenttyp A (Regelfall)

Grolte : 1,4/1,4/0,6m frostfrei gegriindet

Fundamenttyp B (niedrig)

GroRe : 1,7/1,7/0,3m frostfrei gegrindet
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Fundamenttyp C (Direktmontage)

Gréfe : kein Fundament, Montage auf vorhandenem Betonbauteil z.B. Tiefgaragendecke

7’—M 4 e$ &54477441(
Z 8. %{ﬁm



