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Befestigungs-
klammer
(2 Laschen)

Säule

Fläche für Textebene /
beleuchtete Fläche

3
5

Abdeckung - transparent,
vandalismussicher
bauseits final zu definieren

8

Leuchtenprofillänge, Positionierung,
Anschlusskabel Leuchte entspricht Ansicht
Fernwirkungsebene

ankonfektioniertes Anschlusskabel,
M5 Kabelstecker, Serie 707,
L ca 2000mm

Dimmer mit Drehregler,
38(L) x 20(B) x 25mm(H),
Reglerachse: L29 x Ø4mm

IP-geschütztes Gehäuse,
inkl PWM Dimmer mit
Drehregler, inkl Klemmstellen,
1x IN24VDC, 1x OUT24VDCGrundprofil B1

Lichtprofil B1

Beachten:
Die Revisionierbarkeit der
Leuchten und der Dimmer
ist durch finale
Konstruktionsplanung zu
berücksichtigen und zu
gewährleisten.
Ein entsprechender
IP-Schutz aller verbauten
Bauteile ist ebenfalls zu
berücksichtigen und
herzustellen.Schematische

Darstellung für
Befestigungsklammer

 

B
V

 M
o

b
ili

tä
ts

sä
u

le
P

ro
je

kt

Z
ei

ch
n

u
n

g

te
ch

n
is

ch
e 

K
o

n
ze

p
ti

o
n

B
 -

 S
ch

n
it

t 
Te

xt
eb

en
e

In
d

ex -

A
3

M
 -

1
9

.0
8

.2
0

2
0

Li
ch

tp
la

n
u

n
g

--
--

Bitte beachten:
Aus dem Bereich der
Beleuchtung wird die Leuchte
mit Profil, für die Befestigung
am Gesamtbauteil, und dem
Anschlusskabel mit Dimmer der
Leuchte geliefert. Alle weiteren
Bauteile sind bauseits zu
bringen.
Die Integration der Leuchte im
Bauteil ist eine Empfehlung und
ein Vorschlag aus Sicht der
Lichtplanung und muss durch
einen Konstrukteur final
definiert werden.
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