
8

Achsen Mitte 
Leuchte 125

15
15 35

20
22

Rücksprung der untersten 
Materialebene zur Säulenfront
max. 10 mm

10

55

46

7°

Ac
hs

e 
M

itt
e 

Le
uc

ht
e

15
1535

8

Ac
hs

en
 M

itt
e 

Le
uc

ht
e

min. 35

10

GRUNDRISS LEGENDE

ERST. DATUM

PLANNUMMER

DARSTELLUNG

MASSSTAB 

FACHRICHTUNG

PLANUNGSSTAND FORMAT

AUSDRUCK

Architektur / Innenarchitektur

PLANUNG

BAUHERR

LIEGENSCHAFT

ADRESSE

PROJEKT

INDEX

DATUM Index GEZ

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten 
zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind die 
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DETAIL 1_ANSICHT_M 1:10
(Display EcoCounter)
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DETAIL 1_SCHNITT EE
(Display EcoCounter)
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DETAIL 1_SCHNITT HH
(Display EcoCounter)

Matrix Fenster (480 x 160mm)

Montagelöcher für Gehäuse
(M 5 x 12)

Aussparrung für Lichtsensor (D = 9mm)

Anschluss der Kabel erfolgt von 
Unterseite (Siehe Datenblatt)

Überstand Antenne und Tragegriff
ist bei Metallgehäuse zu beachten 
(Siehe Datenblatt)

Metall Unterkonstruktion 
(10mm Flachstahl, feuerverzinkt)

Display Eco Counter
(Kaufprodukt siehe LV)

2mm Edelstahlblech, RAL 9005
Metallgehäuse zur Montage und
Verblendung des Displays

Dreischichtplatte Fichte 22mm,
Wasserfest verleimt,
Klarlack mit 1%-3% Weißanteil, 
seidenmatt lackiert

Montageschraube zur Fixierung
des Displays an Montagewinkel

Metall Unterkonstruktion 
(10mm Flachstahl, feuerverzinkt)
mit Unterkonstruktion verschweißt

Display Eco Counter
(Kaufprodukt siehe LV)

2mm Edelstahlblech, RAL 9005
Metallgehäuse zur Montage und
Verblendung des Displays

Montageschraube zur Fixierung
des Displays an Montagewinkel

Montagewinkel

Montagewinkel

DETAIL 2_SCHNITT DD_M 1:5
(Umgebungsplan, Revisionsklappe und Leuchte Pos. B)

Leuchte Pos. B "Textebene"
Ausführung siehe Detail 2.1

Dreischichtplatte Fichte 22 mm,
wasserfest verleimt,
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Dreischichtplatte Fichte 22 mm,
wasserfest verleimt,
Klarlack mit 1%-3% Weißanteil, 
seidenmatt lackiert, anschließend
mit Plattendirektdruck bedruckt

Schraube zur Demontage des 
Umgebungsplans
(Revisionsöffnung)

1.

2.

3.

DETAIL 1_MONTAGEPRINZIP
(Display EcoCounter)

Metall Unterkonstruktion
(10 mm Flachstahl, 
feuerverzinkt)

Display Eco Counter
(Kaufprodukt siehe LV)

Montagewinkel2mm Edelstahlblech, 
RAL 9005
Metallgehäuse zur 
Montage und
Verblendung des Displays

DETAIL 2.1_SCHNITT DD
(Leuchte Position B "Textebene")

Abdeckung transparent
(vandalismussicher)

Montagewinkel (Stahl 10mm)
Mit Unterkonstruktion verschweißt

Befestigungsklammer (5 Laschen)

Edelstahlgehäuse, RAL 9005
Zur Monatge der Lichtleiste und 
gekippten Dreischichtplatte

ankonfektioniertes Anschlusskabel,
M5 Kabelstecker, Serie 707, L ca. 2000m
(Anschluss an Dimmer mit Drehregler, 
siehe Detail Lichtplanung)

Fichte Dreischichtplatte 22mm,
lackiert mit Klarlack mit 1%-3% Weißanteil, 
anschließend mit Plattendirektdruck 
bedruckt (beleuchtete Textebene)

DETAIL 2.2_SCHNITT DD
(Leuchte Position C "Bodenmarkierungsebene")

Metall Unterkonstruktion L-Profil
(10mm, feuerverzinkt)
mit Unterkonstruktion verschweißt

Metallplatte mit Aussparungen zum
Belüften der technischen Einbauten
(max. 4 mm)

Montagereihenfolge
Stadtplan (Revisionsöffnung)

Flachstahl mit Pilzkopf 
(UK Dreischichtplatte)

Um Revisionierbarkeit zu ermöglich 
erfolgt Fixierung von außen

Unterste Materialebene max. 4mm

Sonderverkabelung zwischen 
LED-Modulen
(siehe Detail Lichtplanung)

1

138 2 521 2 138

DETAIL 3.1_SCHNITT FF_M 1:10
(Solarpaneel mit Leuchte Pos. A "Ferwirkungsebene")

DETAIL 3.1_SCHNITT EE
(Leuchte Postion A "Fernwirkung")

Montagewinkel (Stahl 10mm)
Mit Unterkonstruktion verschweißt

Befestigungsklammer (5 Laschen)

Metallgehäuse, RAL 9005
Zur Monatge der Lichtleiste und 
gekippten Dreischichtplatte

ankonfektioniertes Anschlusskabel,
M5 Kabelstecker, Serie 707, L ca. 2000m
(Anschluss an Dimmer mit Drehregler, 
siehe Detail Lichtplanung)

Fichte Dreischichtplatte 22mm,
wasserfest verleimt
RAL 1018, anschließend mit Plattendirektdruck bedruckt
(beleuchtete Textebene)

DETAIL 3_SCHNITT EE_M 1:5
(Solarpaneel mit Leuchte)

Metall Unterkonstruktion 
(10mm Flachstahl, feuerverzinkt)

Dreischichtplatte Fichte 22mm,
Wasserfest verleimt,
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Fichte massiv (R= 100mm)
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Feuchtigkeits- und UV geschütztes 
Anschlusskabel inkl. Doppeltisolierung
(siehe Detail Lichtplanung)

Metallgehäuse, RAL 9005
Zur Monatge der Lichtleiste

Befestigungsklammern

Abstand beidseitig identisch
Leuchtenprofil 521 mm,
Leuchte muss mittig von Stele positioniert werden
(Siehe auch Leuchte Position B "Textebene")

Schraube als "Abstandhalter"
für Gehäuse

Profilschiene

Leuchte Position A "Fernwirkung"

max. 10 mm 

max. 8 mm um Verschattung 
zu vermeiden 

55mm maximal Abstand zu 
Plattenmaterial 

Dreischichtplatte (Umgebungsplan)
Abschrägung untere Kante zwingend 
erforderlich um Verschattung zu 
vermeiden

Flachstahl mit Pilzkopf 
(UK Dreischichtplatte)

Leuchte Position C
"Bodenmarkierungsebene"

Leuchte Position A "Fernwirkungsebene" 

Leuchte Position B "Textebene" 

3.

Metall Unterkonstruktion 
(10mm Flachstahl, feuerverzinkt)
mit Unterkonstruktion verschweißt

Montagewinkel (Stahl 5mm)

Montagewinkel (Stahl 5mm)

Flachstahl mit Pilzkopf 
(UK Dreischichtplatte)

Lithium SuperPack Batterie M8
(weiter Angaben siehe Datenblatt)

Solarmodul 
(weiter Angaben siehe Datenblatt)

Lochblech zur Montage der technischen 
Einbauten

Leuchte Position C
"Bodenmarkierungsebene"

Leuchte Position A "Fernwirkung"
(siehe Detail 3.1 Schnit EE)

Metallschwert
(150 mm x 15 mm)
mit Mast und Flachstahl verschweißt

Flachstahl (10 mm)
feuerverzinkt, mit Metallschwert verschweißt

Montagewinkel (Stahl 10mm)
Mit Unterkonstruktion verschweißt

Metall Unterkonstruktion 
(10mm Flachstahl, feuerverzinkt)
mit Unterkonstruktion verschweißt

Flachstahl mit Pilzkopf 
(UK Dreischichtplatte)

Dreischichtplatte Fichte 22mm,
Wasserfest verleimt,
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Metallabdeckung 
Wasserführende Schicht
(2% Neigung)

Fichte Dreischichtplatte 22mm,
lackiert mit Klarlack mit 1%-3% Weißanteil, 
anschließend mit Plattendirektdruck 
bedruckt (beleuchtete Textebene)

Anschlussprinzip siehe Detailplanung
PV-Anlage
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