Sitzbank mit Fundament_M1:20

EXPLOSIONSZEICHNUNG SITZBANK FUR DEN AUSSENRAUM

Variante 1 (bewehrtes Fertigfundament) Variante 2 (Vorort bestehende Bodenplatte) ~Die Sitzbank besteht aus 3 Elementen, einer 540 mm auf 1800 mm VARIANTE 1: VARIANTE 2:
Sitzflache und 2 FiRRen mit integrierter Konsole _Zwei bewehrte Fertigfundamente: _Fundament:
_Die sichtbare Gesamthdhe der Sitzbank betragt 460 mm, Jeweils 500x500x200 mm, Betonklasse C25/30 Vorort bestehende Bodenplatte
_Die Bank kann auf drei unterschiedliche Weisen vor Ort montiert werden min. 200 mm tief in Boden eingelassen, Inklusive dem bewehrten _Viereckige Dubelplatten, FulRe, Konsole, Sitzflache und
- Variante 1: Montage an bewehrtem Fertigfundament Fertigfundament betragt die Gesamthéhe 860 mm Abdeckplatte baugleich zu Variante 1.
o o (Plan BaWi_003_Sitzbank mit Fundament_A1_M1-20) - Das Fundament muss frostfrei ausgebildet werden _Anpassung FulRlange:
Sitzflache (Holzbretter) Sitzflache (Holzbretter) - Variante 2: Montage an vor Ort bestehender Bodenplatte _Viereckige Dibelplatten: Je nach Einbautiefe der vorhandenen Bodenplatte vor Ort ist die
Abdeckplatte Abdeckplatte (Plan BaWG_003_Sitzbank mit Fundament_A1_M1-20) 200x200 mm Duibelplatte aus feuerverzinktem Stahl Eignung zu prifen und ein Aufmal? zu nehmen.
- Variante 3: Montage Uber Dibelplatten direkt im vor Ort bestehenden _FuRe: Entsprechend AufmaR sind die 2 FilRe in der Lange anzupassen, um
Oberbelag (Plan BaWi_004_Sitzbank ohne Fundament_A2_M1-20) feuerverzinktem Stahlrohr, Durchmesser 101,6 mm die vorgegebene Sitzhdhe zu gewahrleisten.
Konsole Konsole _Die Varianten 1 und 2 der Sitzbank kommen immer dann zum Einsatz pulverbeschichtet matt, RAL 9005, mit DUbelplatte verschweil3t
wenn ein ausreichend grofRes Fertigfundament in den Boden eingebracht  _Konsole:
R?hr ‘ R?hr . werden kann oder eine ausreichend tragfahige, frostfrei ausgebildete U-formige Konsole aus feuerverzinkten Stahl,
Dibelplatte (quadratisch) Dibelplatte (quadratisch) Bodenplatte bereits vorhanden ist. pulverbeschichtet matt,RAL 9005, vorgefertigte Locher zur
Fertigfundament (200 x 200 x 10 mm) _Die Sitzbank soll ausschlieflich im AuRenraum aufgestellt werden. Bei Montage der Sitzflache (siehe Axonometrie), Konsolen sind mit
bewehrt Vorort bestehende Bodenplatte allen verwendeten Materialien ist daher darauf zu achten, dass diese FiRen verschweilRt
fir einen Einsatz AuRenraum zertifiziert sind. Bei nicht zertifizierten _Sitzflache:
) Materialien ist die Oberflache dementsprechend zu behandeln, rundgefaste Fichte massiv, astrein, FSC zertifiziertes Hartholz
Frostsicherer Unterbau sodass die Haltbarkeit Gber einen Idngeren Zeitraum (min. 5 Jahre) im (R=100mm, Gesamtlange 1800 mm), beidseitig zur Montage der
AuRenraum gewahrleistet werden kann. Abdeckplatte eingefrast (R=175 mm, Tiefe 65 mm
- siehe Detail 1 und 2)
und drei Fichtebretter astrein (100x25x180 mm); Sitzflache mit
rLostl<fieiten iEtdei'E‘:ahlschrsutJt?n(fiZ an Elonlsof rg'?frt DIN 53387 Alle MaRe sind am Bau zu prifen. MalRunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten
Sa(':tl'leiri n/l'de' ke:Utntg.S estandigem Klarlack (Prifnorm ) zu klaren. Fur MaRfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der Bauausfihrung sind die
_4;|[]><I;Semm r(:i?t Evieieﬁundungen R=75 mm aus 10 mm Planung der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
. = R Details- und Ausfihrungszeichnungen von Firmen gelten nur mit dem
feie1réer2|?;tgm SEtghII,tpl;}llve;beiihic?teﬁ maét, RA:; 90?]5’ SAitzszache Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers
DETAILT M 1:10 rSmt i3 Losrrgietn elstahl= senkkoprschraubenschrauben Az an bleibt unberiihrt. Die Héhenkoten sind auf OKFF bezogen, Abweichungen sind
Itzflache Tixiert. entsprechend vermerkt.
U-férmige Konsole aus 10mm feuerverzinkter Stahlplatte
mit Bohrungen zur Befestigung der Sitzflache, OKFFB EG (Gebsude) +- 0.00 = (121.10) . NN
rostfreie Edelstahlschrauben A2 sind zu verwenden
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