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Leuchten in Reihenschaltung,
dadurch 3 Leuchtengruppen.
LED Dimmer für 12V/24V mit
Potiregelung, IP30 (B85 x L 62 x
H35mm).
Dimmer wird in IP-geschützte Box
integriert. (ca 20 x 20 x 20mm)
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Sonderverkabelung zwischen
LED-Modulen verfügen über einfach
isolierten PVC Mantel.
Kabel dürfen nicht dauerhaft Unterwasser
liegen.
AN muss darauf achten, dass Kabel nicht
dauerhafter Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Zudem ist ein Vandalismusschutz zu
gewährleisten.
Sonderverkabelung muss final in
Ausführungsphase noch definiert werden.

Beachten:
Die Revisionierbarkeit der
Leuchten und der Dimmer
ist durch finale
Konstruktionsplanung zu
berücksichtigen und zu
gewährleisten.
Ein entsprechender
IP-Schutz aller verbauten
Bauteile ist ebenfalls zu
berücksichtigen und
herzustellen.
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Pos. 02unterste Materialebene darf max 4mm betragen.
Ansonsten besteht Gefahr von Verschattungen.
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Rücksprung von unterster
Materialebene zu Säulenfront
darf max 10mm betragen.
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Anschlusskabel L ca 1000mm,
Anschlussenden mit Aderendhülsen,
für Anschluss an Dimmer

unterste Materialebene Säule

zentrales Rundrohr Säule
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LED Dimmer für 12V/24V mit Potiregelung,
IP30 (B85 x L 62 x H35mm),
ist in IP-geschützte Box zu integrieren.
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Draufsicht Bitte beachten:
Aus dem Bereich der
Beleuchtung wird die
LED-Kette mit Dimmer
geliefert. Alle weiteren
Bauteile sind bauseits
zu bringen.
Die Integration der
Leuchte im Bauteil ist
eine Empfehlung und
ein Vorschlag aus Sicht
der Lichtplanung und
muss durch einen
Konstrukteur final
definiert werden.

Auszug Schnitt EE


	Pläne und Ansichten
	A2 Bodenmarkierung


