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Einsatzmodul 
"Eco Display Counter"
(Ausführung siehe Detail 1)

Metallschwert
(150 mm x 15 mm)
mit Mast und 
Flachstahl verschweißt

B B
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Leerrohr für Kabelführung D= 40mm
Ein CAN-Kabel für Sensor
Ein Stromkabel für Display

Fundament 
170 mm x 170 mm x 300 mm

Solarmodul QC50m-72
(Ausführung siehe Detail 3)
800 mm x 510 mm x 60 mm
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Mast/Zentrales Rundrohr
D=197,3 x 6,3 mm

Einsatzelement "Umgebungsplan und
Revisionsöffnung"
(Ausführung siehe Detiail2)H H
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Solarmodul QC50m-72
(800mm x 510mm x 60mm)
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Insektenschutz
Edelstahldrahtgewebe

Abtropfblech 
Überstand 30 mm

Solarmodul QC50m-72
(Ausführung siehe Detail 3)

geneigte Abdeckung 
Wasserführende Schicht

Abtropfblech 
Überstand 30 mm

Einsatzmodul "Leuchte Position A"
(Ausführung siehe Detail 3.1 & 3.2)

Metallschwert, feuerverzinkt
(150 x 15 mm)

Fichte massiv, astrein
(R= 100mm)
FSC zertifiziertes Hartholz
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Fichte Dreischichtplatte 
22 mm,  wasserfest 
verleimt, Klarlack mit 
1%-3% Weißanteil,
seidematt lackiert
(Neigung 6,8°)

Unterkonstruktion
zur Befestigung der 
Dreischichtplatte
Flachstahl (10mm), 
feuerverzinkt, 
mit Mulde für Pilzkopfschraube

Einsatzmodul 
"Eco Counter Display"
mit Montagerahmen aus 
Metall; RAL 9005
(Ausführung siehe Detail 1)

Schattenfuge 8mm
Zur Aufnahme von 
Quell- und 
Schwindverhalten 
des Holzes 
(Ausführung so 
schmal wie möglich)

Leuchte Pos. A "Fernwirkungs-
ebene" mit Metallverkleidung, 
RAL 9005 lackiert
geneigte Abdeckung (Abtropfkante)

Metallabdeckung
Wasserführende Schicht

Gebogenes Metallprofil
Feuerverzinkt, RAL 9005 lackiert

Metallabdeckung
Wasserführende Schicht
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Regenrohr 60mm
Feuerverzinkt

Abtropfkante

Mast (D = 197,3mm x 6,3 mm) 
feuerverzinkt
Flachstahl (10 mm)
feuerverzinkt,
mit Metallschwert 
verschweißt 

Regenrohr (D = 60mm)

Einbauschacht Rainbird
(ecoCounter)

Metallrahmen Unterkonstruktion
zur Befestigung der 
Dreischichtplatte

Einsatzmodul 
"Eco Counter Display"
mit Montagerahmen aus 
Metall; RAL 9005
(Ausführung siehe Detail)

Schattenfuge 8mm
Zur Aufnahme von Quell- und 
Schwindverhalten des Holzes 
(Ausführung so schmal wie möglich)

Metallplatte mit Aussparrung
zur Belüftung der 
technischen Geräte
(Siehe Schnitt JJ)
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Montageprinzip

Fußplatte 350x350x25 mm
Aussteifungsrippen 4 x t=15 mm
4x Dübel Hilti HVU2 + HAS-U A4 M20
Achsabstand 250 mm
Verankerungstiefe 170mm
oder gleichwertig

Detail 3
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Offene Hirnholzkanten sind mit 
L-Profil vor Witterung zu schützen
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LED-Dimmer für 12V/24V mit 
Potiregler, IP 30, 85 x 62 x 35 mm
(siehe Detail Lichtplanung)

Leuchte Pos. C " Bodenmarkierungsebene"
Abstand zur Unterkonstruktion 55 mm
(Ausführung siehe Detail 2.2)

Achsenmitte Seitenfläche

Achsenbezug (Metallschwerter)

Induktionsschleife
(EcoCounter)
Individuell an Einbauort angepasst
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Bodenbelag Variante 01:
Anarbeiten Asphalt Bodenbelag Variante 02:

Runde Metallplatte (D=1500mm)
feuerverzinkt, seidenmatt 
pulverbeschichtet RAL 9005
(RAL-Ton ist zu bemustern) 

Anarbeiten des bestehenden 
Oberbelags

Platte 5 und 6
sichtbar von vorne
mit UK verschrauben
(Revisionierbarkeit -
für Platte 6 siehe 
Detail 2)

Fichte massiv, astrein
(R= 100mm) 
Hirnholz durch 
Metallprofil schützen

Fichte Dreischichtplatte 22 mm  
wasserfest verleimt 

Dreischichtplatte Fichte 22 mm,
wasserfest verleimt,
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Dreischichtplatte Fichte 22 mm,
wasserfest verleimt,
Klarlack mit 1%-3% Weißanteil, 
seidenmatt lackiert

Fichte massiv, astrein
(R= 100mm)
FSC zertifiziertes Hartholz
Klarlack mit 1%-3% Weißanteil,
seidenmatt lackiert

Dreischichtplatte Fichte 22 mm,
wasserfest verleimt,
FSC zertifiziertes Hartholz
Klarlack mit 1%-3% Weißanteil,
seidenmatt lackiert

Fichte massiv, astrein
(R= 100mm)
Klarlack mit 1%-3% Weißanteil,
seidenmatt lackiert

Fichte massiv, astrein
(R= 100mm)
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Dreischichtplatte Fichte 22 mm,
wasserfest verleimt,
RAL 1018, seidenmatt lackiert

Fichte massiv, 
astrein, (R= 100mm)
RAL 1018, 
seidenmatt lackiert

Dreischichtplatte 
Fichte 22 mm,
wasserfest verleimt,
RAL 1018, 
seidenmatt lackiert
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Dreischichtplatte Fichte 
22 mm, wasserfest 
verleimt, FSC 
zertifiziertes Hartholz,
Klarlack mit 1%-3% 
Weißanteil, seidenmatt
lackiert

Lochblech zur Montage 
der technischen Geräte
(Siehe Schnitt II)

Lochblech zur Montage 
der technischenGeräte

II

Lithium SuperPack Batterie M8
(330 x 171 x 220 mm)

SmartSolar MPPT 75/10
(100 x 113 x 50 mm)

Drimmer und Drehregler -
Leuchte Position B "Textebene"
(38 x 20 x 25 mm)

Drimmer und Drehregler -
Leuchte Position A "Ferwirkungsebene"
(38 x 20 x 25 mm)
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Fundament 
170 mm x 170 mm x 300 mm

DRAUFSICHT

ANSICHT BANSICHT A ANSICHT C SCHNITT DD SCHNITT EE

SCHNITT HHSCHNITT GG SCHNITT II

_Grundform der Säule ist ein Gleichseitiges Dreieck mit einer Seitenlänge 
  von 1000mm, die Ecken sind mit einem Radius von 100mm abgerundet
_Die sichtbare Gesamthöhe der Stele beträgt 4110 mm,
  Inklusive dem Fundament beträgt die Gesamthöhe 4550 mm
  - Das Fundament benötigt einen frostsicheren Unterbau
_Die Säule soll außschließlich im Außenraum aufgestellt werden. Bei allen 
  verwendeten Materialien ist daher darauf zu achten, dass diese für einen 
  Einsatz im Außenraum zertifiziert sind. Bei nicht zertifizierten Materialien 
  ist die Oberfläche dementsprechend zu behandeln das die Haltbarkeit über 
  mindestens 5 Jahre im Außenraum gewährleistet werden kann. 

_Bewehrtes Fertigfundament:
  1700x1700x300 mm, Betonklasse C25/30, mit eingelassenem Leerrohr 
  (D=40mm) zum Anschluss der Fahrrad-Zählanlage, OK Fundament 250 mm
  tief in Boden einlassen
_Fußplatte:
  350x350x25 mm; Aussteifungsrippen 4x t=15 mm; 
  4x Dübel Hilti HVU2 + HAS-U A4 M20, Achsabstand 250 mm   
  Verankerungstiefe 170mm oder gleichwertig
_Bodenbelag:
  Basis für Wegeleitsystem (Wegeleitssystem siehe Grafik-Los)
  - Variante 1: Anarbeiten des Asphaltbodens vor Ort
  - Variante 2: Runde Metallplatte (D=1500mm) in Boden eingelassen
                       feuerverzinkt, Pulverbeschichtet seidenmatt RAL 9005
                       (Schwarz-/Grauton ist zu bemustern)
_Mast:
  Tragendes Rundrohr aus Metall, D = 197,3 mm x 6,3 mm, feuerverzinkt, im 
  sichtbaren Bereich seidenmatt lackiert RAL 9005 
_Stahlschwerter:
  150 x 15mm, drei Flachstähle auf drei Höhen mit Mast verschweißt,
  feuerverzinkt

 

MOBILITÄTSSÄULE FÜR DEN AUSSENRAUM
Bedruckung der Platten erfolgt in Plattendirektdruck
(siehe Los Grafikproduktion)
1. Logo und Standortname
2. Bereich für Kommunen
3. Logo und Standortname
4. Fahrradzählanlage/Intermodale Mobilität
5. Piktogramme
6. Umgebungsplan und Legende

Fichte Dreischichtplatten 22mm und Fichte massiv (R= 100mm) sind mit 
Lackierung nach Prüfnorm DIN 53387 vorzubereiten:
Platte 1,3 und 5: RAL 1018
Platte 2,4 und 6: Klarlack mit 1%-3% Weißanteil

Alle Metallbauteile sind feuerverzinkt oder in Edelstahl auszuführen.

GRAFIKFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
_Unterkonstruktion (Metallrahmen):
  Die Unterkonstruktion besteht aus jeweils zwei Flachstählen (10 mm) pro 
  Platte , siehe Ansichten. Diese sind mit Mulden 
  versehen, in welche die an der UK-Platte befestigten Pilzkopfschrauben 
  eingehängt und somit ausgerichtet werden können. Das Fixieren der 
  Platten erfolgt über Edelstahlschrauben. (Siehe Montageprinzip)
_ Solarmodul QC50m-72 und Leuchte Pos. A "Fernwirkungsebene":
  Beschreibung siehe Plan BaWü_002_Details_A1_M1-2
_Fichte massiv:
  FSC zertifiziertes Hartholz, R=100 mm, Gesamthöhe 2900 mm, 
  an allen drei Seiten der Stele, mit UK Stele verschraubt
  (Unterschiedliche Oberflächenbearbeitung siehe Plan)
_Fichte Dreischichtplatten:
  22 mm, wasserfestverleimt, Qualität A/B, sichtbare Seite = A-Seite
  (Unterschiedliche Oberflächenbearbeitung siehe Plan)
_Einsatzmodul "Eco Display Counter": 
  Beschreibung siehe Plan BaWü_002_Details_A1_M1-2
_Einsatzmodul "Umgebungsplan und Revisionsöffnung":
  Beschreibung siehe Plan BaWü_002_Details_A1_M1-2

MONTAGEPRINZIP

Dreischichtplatte Fichte
wasserfest verleimt 
Lackierung nach Prüfnorm 53387

Flachstahl mit Pilzkopf (UK Dreischichtplatte)

Pilzkopf zum Ausrichten 
und Einhängen der Dreischichtplatten

Metall Unterkonstruktion 
Flachstahl 10 mm
mit Mulde zum Einhängen und 
Ausrichten der Dreischichtplatten

Fixierpunkte in Unterkonstruktion

SCHNITT JJ
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